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INSTRUCCIONES DE ARMADO

PIEZAS DE CERAMICA
- RECIPIENTE
/—(?\ CONTENEDOR
FILTRO
BASE r W
PIEZAS DE LA LLAVE PIEZAS DEL FILTRO
2x SILICONA LLAVE FILTRO
GOLILLA
\
TR o
2x GOLILLA METAL CUERCA TUERCA
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ARMADO

PIEZAS REQUERIDAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE ARMADO

Lavar todas las piezas para quitarles el
polvillo, incluyendo filtro y piezas de

CONTENEDOR FILTRO ceramica

S % Calzar el filtro en el agujero del
contenedor de filtro

Por abajo introducir la otra golilla vy
luego para apretar introducir la tuerca
para fijar el filtro al contenedor

-+ A\ /

0

PIEZAS DEL FILTRO

FILTRO — IHTRO
GOLILLA
1‘::’) N B RIRN
TUERCA
TUERCA

\ O
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ARMADO

PIEZAS REQUERIDAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE ARMADO

HELIFIENTE o Para este paso neceitards de una llave de

19mm para apretar la tuerca del paso 5.

e Introducir una golilla metalica y luego
una de pldstico en la llave

Con mucho cuidado introducir la llave en
el recipiente

Por dentro del recipiente poner una
gollilla de plastico y luego una metalica

Apretar con cuidado la tuerca para que la
[lave quede fija al recipiente

=

PIEZAS DE LA LLAVE

GOLILLA

2x SILICONA LLAVE PLASTICA
GOLILLA

TG TUERCA\\«
W(n)

TUERCA ’
\ GOLILLA
METALICA

2x GOLILLA METAL

GOLILLA
PLASTICA

WWW.CERAMIKOCHILE.CL @CERAMIKO_CHILE O/CERAMIKOCHILE



INSTRUCCIONES DE ARMADO
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ARMADO

ENSAMBLADO DE TODAS LAS PIEZAS

TAPA

ONTENEDT
FILTRO
+
FILTRO
INSTALADO

RECIPIENTE
+
LLAVE
INSTALADA

BASE

WWW.CERAMIKOCHILE.CL

Instala la base donde queires que vaya
tu filtro

9 Montar recipiente sobre la base

Con mucho cuidado introducir el
contenedor dentro del recipiente

O Poner la tapa con cuidado

o Tu Ceramiko esta listo para funcionar!
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